
                 STONE SEAL-V  
АКРИЛЕН ЛАК ЗА КАМЪНИ 

  

 

 

 

 
                     Производител: Vimatec – Гърция 

Описание  
 STONE SEAL-V е готов за употреба акрилен лак, включващ разредител. Използва се 

като защитно и декоративно покритие за естествени камъни и гранит. Идеален е и за  

други  изкуствени строителни материали като керамични изделия, циментови 

продукти. 

 Притежава превъзходна адхезия, устойчивост към алкални съединения, механична 

издръжливост. 

 Обработените с материала продукти са водонепропускливи и устойчиви на тежки 

метеорологични условия. 

 Висока устойчивост към UV лъчи. 

Области на приложение  
STONE SEAL-V се полага върху: 

 Облицовка на стени, подове от естествен камък, гранит, плочки. 

 Тухлени зидарии (керамични или бетонови тухли). 

 Покривни облицовки (керамични или циментови). 

 Видими покрития. 

STONE SEAL-V е идеален за завършващ слой на циментова повърхност. 

В допълнение: 

-При полагане осигурява дълготрайна защита от резки промени на времето и 

атмосферното замърсяване; 

-Притежава устойчивост към алкалните съединения; 

-Придава блясък на повърхността и запазва техните натурални цветове, 

предпазвайки ги от пожълтяване. 

Технически характеристики               

Тип :                             Термопластичен акрилен разтвор 

Вид:                               Безцветен ниско-вискозен разтвор 

Специфично тегло:      0,9 кг/л 

Указания за употреба  
Преди да се положи STONE SEAL-V, повърхността се почиства добре от прах, мазнини и 

други остатъци. Всички чувствителни материали (полиестер, битумни ленти и др.) от 

повърхността, която ще се обработва, трябва да бъдат предварително покрити. 

Употреба, разход  
STONE SEAL-V не се използва в съчетание с други материали. Полага се в 2 слоя 

посредством четка, мече или спрей. След нанасянето на първия слой, трябва да се изчака 

поне 3 часа (и да е изсъхнал) преди да се нанесе втори слой. 

Разход: 150-200  гр/м2  за слой, в зависимост от абсорбцията на повърхността. 

Почистване на инструментите  
Инструментите  се почистват с разтворител. 

Опаковки  

 Кутии от 1 кг, 4 кг и 13 кг.     
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