
                       VIMASIL  
БЕЗЦВЕТНО ВОДОУСТОЙЧИВО СИЛОКСАНОВО 

ПОКРИТИЕ 
  
 

Описание  
 

 
 

        

       VIMASIL е безцветна течност на силоксанова 

основа, с висок водоотблъскващ ефект. Повърхностите, 

импрегнирани с VIMASIL са надеждно защитени за 

дълъг период от време срещу проникване на дъждовни 

води, влага и други вредни атмосферни влияния. 

Обработените повърхности с VIMASIL не променят 

външния си вид и позволяват “дишането” на 

строителните елементи. Te се запазват чисти, като 

дъждовните води не проникват в порите, оттичат се и 

отнасят задържалата се прах. 

  
                       Производител: Vimatec – Гърция 

Области на приложение  
VIMASIL е идеален за защита на фасади, видим бетон, мазилки, груби довършителни работи, 

азбестоцимент, фугирана зидария и изкуствени камъни, газобетон и всички видове порьозни 

повърхности. Особено ефективен е за защита на бетона при изграждане на мостове, пътища, 

виадукти и др. 
 

Указания за употреба  
 Повърхността да бъде чиста и суха. 

 Пукнатините и всички неравности, нарушаващи гладкостта на повърхността се отстраняват 

чрез циментов разтвор, смесен с VIRESIN или VIMACRET. 

 VIMASIL е готов продукт, който се полага със спрей, четка или мече. По време на работа 

прозорците и дървените повърхности да бъдат защитени. 
 

Разход  
150-300 гр/м2 в зависимост от порьозността на повърхността за един слой.  

Препоръчва се да се нанесе в два слоя. 

Забележка: Замръзването не влияе на VIMASIL. 
 

Хигиена и безопасност на труда  
Тъй като VIMASIL съдържа разтворител е необходимо по-внимателно отношение при работа 

и съхранение:  

 -  да се носят защитни ръкавици и работни дрехи; 

 -  в случай на контакт с кожата, продуктът да се отстрани с попиващи салфетки и основно 

да се измие с вода и сапун. 
 

Опаковки  
Туби по 4, 10 и 15 кг. 
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