
                 

                  VIMATOL-SPL  
СУПЕРПЛАСТИФИЦИРАЩА ДОБАВКА ЗА БЕТОН 

  
 

Описание  

 

        

 

 

 

VIMATOL-SPL е течна суперпластифицираща добавка, която 

се използва за ускорено втвърдяване на бетони и замазки. 

Може да се използва за полагане на бетон под вода, за 

анкериране и др. 

EN 934-2:2001: T3.1  T3.2] 

                                       Производител: Vimatec – Гърция  

 

Свойства  
 За състави с добавка  на VIMATOL-SPL се увеличава  якостта на бетона в ранна възраст. 

 Влагането на добавката намалява количеството на цимента и водата за 1 м3 бетон и 

позволява  по-ранни срокове за декофриране. 

 Влагането на добавката изисква предварително уточнена и проверена рецептура за всеки 

конкретен случай, особено при изискванията за по-рано декофриране. 

 Процентното съдържание на VIMATOL-SPL отнесено към теглото на цимента в бетона е  

0,3% - 0,8%, а оптималното 0,6%. 

 При изпълнение на бетонови работи при температури по-ниски от -5С е благоприятно 

да се използват състави с по-висок клас по якост на натиск, с повишено съдържание на 

цимент и съобразено водоциментно отношение. 

 

Указания за употреба  
VIMATOL-SPL може да бъде добавян по време на приготвяне на бетона, а така също и към 

готовата бетонова смес непосредствено преди изливане на бетона. 
 

Дозировка  
Препоръчителна доза - от 0,5 до 0,8 % от теглото на цимента в зависимост от желания ефект. 

Оптимален ускоряващ свързването и пластифициращ ефект се постига при 0,6%, а 

максимален пластифициращ ефект - 0,7%. 

Предозирането може да причини забавяне на свързването /втвърдяването/ на бетона, но това 

не намалява якостта му. 

 
 

Опаковки  
20 кг туби, варели 250 кг и 1 150 кг. 

 

 

 

 



 

 
 

Забележка  
VIMATOL-SPL е подходящ за всички видове цименти.  

Не съдържа хлориди или предизвикаващи  корозия  елементи. 

Да се разбърка добре преди употреба. 

 

Транспорт и съхранение  
Транспортира се с обикновени транспортни средства. Да се съхранява в закрити складови 

помещения при температура над +5С до +35°С. Срок на годност-18 месеца в първоначално 

затворена опаковка.  
 

Безопасност на труда  
Специални мерки не се налагат. Да се пази от разливане, за да не се замърсява околната 

среда. 

Да се спазват изискванията за безопасност, дадени в Правилника за безопасност на труда при 

изпълнение на СМР. 
 

 
Таблица  1. 

Необходимо количество VIMATOL-SPL за 1м3 бетон. 

                               
% Vimatol-SPL   

 

Мярка 

В 12.5 В 15 В 20 

ПЦ 35 

/консист. 

клас К2/ 

ПЦ 35 

/консист. 

клас К3/ 

ПЦ 45 

/консист. 

клас К3/ 

ПЦ 35 

/консист. 

клас К3/ 

ПЦ 45 

/консист. 

клас К3/ 

 кг 275.00 330.00 230 420.00 345.00 

0,6 % кг 1.650 2.000 1.400 2.500 2.10 

0,8 % кг 2.20 2.65 1.85 3.35 2.80 

 
 

 

Таблица 2. 

Необходими материали за 1 м3 готов бетон. 

Материали Мяр

ка 

В 125 В 15 В 20 

ПЦ 35 ПЦ 35 ПЦ 45 ПЦ 35 ПЦ 45 

Цимент кг 275 330 230 420 345 

Пясък пресят  кг 730 675 695 605 635 

Чакъл речен кг 1185 1150 1185 1125 1185 

Вода dm3 200 215 210 220 215 

VIMATOL-SPL 0,6% кг 1.65 2.00 1.40 2.50 2.10 

 
 

Свалянето на кофража следва да се съобразява с продължителността на действие на ниските 

температури. 
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