
VIMACRET  POWER 
РАЗЛИВНА,  НЕСВИВАЕМА ВИСОКОЯКОСТНА СМЕС ЗА КОРЕКЦИИ  И 

ПОПРАВКИ НА НОСЕЩИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ КЛАС R4  
  
 

Описание  

 

VIMACRET POWER е готова за употреба циментова 

смес, предназначена за поправки и възстановяване на 

бетонови повърхности; за фиксиране и анкериране. 

Други предимства: 

 Много добра обработваемост и течливост. 

 Отлична адхезия към основата и на стоманена 

армировка.  

 Висока механична якост. 

 Ниска абсорбция на вода. 

 

[ΕΝ 1504-3: CC/R4] 

                       

                         Производител: Vimatec – Гърция     

Приложение  
Класифициран е като ремонтен разтвор за корекции и поправки на носещи  бетонови 

елементи от клас  CC/R4  [EN 1504-3] 
 Анкериране на метални части. 

 Възстановяване на бетонови елементи. 

 

Техническа характеристика  
Специфично тегло на сухата смес - 2,0 кг/л. 

Количество на водата за смесване 4,0 л на една торба от 25 кг. 

Разходна норма на материала 2,0 кг/м2/мм.   

За слой 1 см: с една торба се покриват 1,25 м2  
 

 

Вид сив прах, хоросан 

Съотношение  вода : суха смес 16 %   

Якост на натиск (ΕΝ 12190) ≥ 45 Mpa 

Адхезия (ΕΝ 1015-17) >2,0 MPa 

Устойчивост на карбонация (ΕΝ 13295)  успешен 

Устойчивост на замразяване- 

размразяване  (ΕΝ 13687-1) >2,0 MPa 

Еластичен модул (ΕΝ 13412)  > 20 GPa 

Капилярна абсорбция (ΕΝ 13057) < 0,5 kg/m2/h0,5 

Пожароустойчивост Евроклас  Α1 

 

 

Предварителна подготовка и указания за употреба  
Повърхността, върху която се нанася, да бъде добре почистена от остатъчен материал, прах, 

мазнини или грес. Ако повърхността е суха се намокря добре. Армировъчните железа трябва 

да бъдат добре почистени от корозия. За подобряване на адхезията повърхността може 

предварително да се обработи с разтвор на VIRESIN : ВОДА = 1:2. Циментовата мазилка се 

полага докато адхезивния слой не е изсъхнал.  

VIMACRET POWER се добавя към вода при непрекъснато бъркане до получаване на 

еднородна смес с консистенция подходяща за работа. Прилага се чрез изливане (дебелина до 

10 см).  

 

 



 

 

 

Времето за работа с прясната замазка VIMACRET POWER е около 1 ч. при температура 

23°С. 

 

Повторно добавяне на вода и разбъркване на започналия да втвърдява материал не се 

допуска. 

 

Разход  
При слой с дебелина 1 см са необходими около 20 кг/м2 VIMACRET POWER.   

Ако времето е горещо, покритието трябва да се мокри най-малко 24 часа след 

полагане.  

 

Пожароустойчивост  
Класифициран като негорим продукт – Евроклас A1. 

 

Съхранение  
VIMACRET POWER се съхранява на сухи места и има трайност 12 месеца. 

 

Забележки  
VIMACRET POWER, както всички циментови продукти е абразивен и при приготвянето и 

полагането на сместа трябва да се използват гумени ръкавици. Ако от материала случайно 

попадне в очите, изплакнете ги обилно с вода, но не ги разтривайте. 

 

Безопасност на труда  
Специални мерки не се изискват. Да се спазват изискванията на Правилника за 

безопасността  на труда при изпълнение на СМР. 

 

Опаковки  
Торби по 25 кг. 

 

Почистване на инструментите  
Инструментите трябва да се почистват с вода веднага след тяхната употреба преди да е 

засъхнала сместа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        с.Мрамор 1261, Индустриална зона  (бивше ТКЗС), ул. Църна бара,  

        тел: 02/929 35 03;0888 576338 www.asmatex.bg; office.asmatex@gmail.com 

 


