
                     VIRENOL  
ДОБАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ 

  
 

Описание  

 

      

 

 

  Virenol е добавка за обща употреба. Представлява 

свързващо вещество с универсално приложение на 

база полимерни смоли. Използва се за циментови 

разтвори, мазилки, строителни лепила.  

Производител: Vimatec – Гърция  

 

Характеристики  
Употребата на Virenol осигурява: 

 Висока механична якост (на огъване, натиск и устойчивост на абразия). 

 Повишава еластичността. 

 Повишава адхезията към повърхността. 

 Повишава водонепропускливостта. 

 Повишава резистентността към химически реагенти. 

 

Приложение  
Използва се за подобряване на адхезията, водонепропускливостта, механичната и химична якост 

на: 

- лепила за плочки, фугопълнители и др.; 

- циментови разтвори  за свързване към гипсови и мраморни повърхности. 
 

Начин на употреба  
Разрежда се с вода в отношение 1:1 – 1:2 и отчасти заменя направната вода. 

При еластифициране на фуги пропорцията е 1:1. 

 
 

Съхранение   
Материалът се съхранява минимум 12 месеца в затворени съдове и помещения при температура 

над +5°С. 
 

Опаковки  
Туби от 1, 5, 12 и 20 кг. 
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