
               ELASTOTAN  
УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ФУГИ НА БАЗА НА СПЕЦИАЛНИ 

ЕЛАСТОМЕРНИ СМОЛИ 
  

Описание  

 

ELASTOTAN   се препоръчва за уплътнение на всякакъв вид 

фуги – конструктивни, дилатационни, температурни и 

технологични – между основи от сходни материали или 

между различни по вид основи, уплътнение на врати и 

прозорци (сцепление към бетон, мазилка, стъкло, алуминий, 

дърво, мрамор, камък, азбестоцимент, пластмаса), свързва-

щи части на тръби (метални или PVC), свързване на PVC 

мембрани (изолационни покрития на покриви и др.) 

ELASTOTAN е особено подходящ за употреба при сгради, 

облицовани с естествен камък, мрамор, гранит и бетон. 

                    

                                Производител: Elastotet – Гърция  

 

Физически свойства  
 Високи механични свойства.  

 Отлична адхезия. Подходящ за фуги от 3÷50 мм. 

 Висока температурна устойчивост. 

 Еластично действие и работна деформируемост. 

 Висока водоустойчивост, устойчивост на стареене. 

 Устойчивост на UV-лъчи. 

 След полагане при контакт с въздуха, уплътнителят вулканизира в еластична свързваща 

маса. 

 

Технически характеристики  
Еластотан съчетава предимствата на нискомодулна еластомерна запечатка (минимална 

деформация на повърхността на фугата) с безгрундовата адхезия към повечето конструктивни 

материали включително и порести повърхности. Втвърдяващите способности позволяват лесно 

нанасяне и механична обработка на продукта. Механичните свойства и адхезията не се 

влияят от различните климатични условия – UV-лъчи, дъжд, сняг и др. 
 

Плътност:                                                                                                                  1,34 

Работна температура:                                                                             от  +5С  до +40С 

Температурна устойчивост:                                                                   от -50C до +120C 

Време за формиране на повърхностна мембрана:                                        10-20 мин. 

                                                                                   /в зависимост от метеорологичните условия/ 

Твърдост по Shore A:                                                                                            232 

Устойчивост на ултравиолетови лъчи и въздействие на влага: (800 часа ускорено 

метеорологично въздействие) - не се разрушава, отлична устойчивост.                 

Напрежение при 100% удължение:                                                             около 0,62 МРа 

Адхезия:                                                                        не се отлепва при удължение  > 150% 

Относителна работна деформируемост:                                                           35-40% 

Якост на опън:                                                                                                     1,2 МPa 

 



 

 

 

Изпитване за прилепване и удължение съгласно DIN EN 28339: 

Основа /субстрат/: алуминий                                                                Температура 23  2°С 

 25 

N/mm2 

 50 

N/mm2 

 100 

N/mm2 

 max 

N/mm2 

Удължение при 

скъсване % 

0,19 0,26 0,35 0,81 700 

Точност на измерване: 10 %  

 

РЕЗУЛТАТ: Отлично прилепване /адхезия/ - наличие на кохезионно разкъсване. 

 

Начин на употреба  
Метеорологични условия: 

При условие, че основата за уплътнение е суха, ELASTOTAN може да се полага при всякакви 

метеорологични условия, дори при –10°С.  

Подготовка: 

1. Фугите се почистват добре от стари покрития, мръсотия, мазнини, масло, ронливи частици, 

прах и др. чрез шлайфане с машина и продухване със сгъстен въздух. Металните повърхности 

трябва да бъдат почистени от мазни петна с разтворител. 

2. За да се избегне разрушаването на ръбовете на фугата, когато е необходимо, преди 

уплътнението се залепва покриваща лента върху двата ръба на фугата. Лентата се отстранява 

веднага след полагането на уплътнителя. 

3. При полагане в бетонови фуги се препоръчва грундиране със специален грунд, за да се 

увеличи сцеплението с уплътнителя. 

Препоръки за фугата:  

1. Възможността за движение на уплътнителя, както и конкретните изисквания трябва да 

се вземат предвид. Ширината на фугата трябва да бъде двойно на дълбочината, когато е 

повече от 20 мм, а когато ширината е по-малка от 20 мм трябва да бъде равна на 

дълбочината. Ширината на фугата не трябва да бъде по-малка от 5 мм и по-голяма от 50 

мм. 

2. При дилатационни фуги за да се осигури свободно движение на фугата е важно 

уплътнителят да се залепва само за двете срещуположни страни. За да постигнете това 

сложете подложка на дъното - гумен уплътнител или микропоресто въже. Ако 

дълбочината на фугата не позволява използването на пълнеж, вместо него се полага 

полиетиленов филм (фолио). 

Полагане: 

1. Срязва се краят под наклон, за да се образува отвор, пропорционален на ширината на фугата.  

2. След като отвора се отреже подходящо, уплътнителят се полага с ръчен или въздушен 

пистолет. Нанесете материала с продължително движение, като се уверите, че всички въздушни 

джобове или излишен материал са елиминирани. Упражнете лек натиск върху материала, за да 

го разнесетe към повърхностите на фугата.  

3. Повърхността на още невтвърдения материал се заглажда със суха шпатула или с пръст преди 

да започне формирането на повърхностна мембрана. 

Време за втвърдяване на уплътнителя: 1 до 3 мм/ден в зависимост от околната температура и 

влажност. Адхезията на уплътнителя с основата нараства постепенно следвайки втвърдяването. 

Излишният незасъхнал материал трябва да бъде избърсан или почистен с обикновен 

разтворител, като например ксилен или бял спирт. Засъхналият материл може да бъде 

отстранен само чрез остъргване. 

 

 

 



 

Предимства  
1. Лесен за употреба - не се нуждае от специални инструменти за полагане и работници 

специалисти. 

2. Широк обхват на употреба - използва се за запълване на фуги между различни видове 

материали. 

3. Икономичност - при работа почти не дава фира, както и по-ниска цена на труда. 

4. Надеждност - намалява възможността от грешки, дължащи се на човешкия фактор. 

 

Опаковки и цветове  
600 мл салам, 280 мл флакони. Цветове: сив и бял. 

 

Срок на годност                       
12 месеца при нормална температура и влажност. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И РАЗХОДНА НОРМА НА  ЕLASTOTAN 
 

 

При фуги с ширина до 20 мм съотношението на широчина : дълбочина = а:б  = 1:1 

При фуги с ширина от 20 до 50 мм съотношението на широчина : дълбочина = а:б = 2:1 
 

Дълб. 

мм 

Дължина на Фуги-м.л запълнени с опаковка от 600 мл /а:б = 1:1/ 

Широчина на фугите – мм 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 150         

3  67        

4   37       

5    24      

6     17     

7      12    

8       9   

9        7  

10         6 
 

 

Дълб. 

мм 

Дължина на Фуги-м.л запълнени с опаковка от 600 мл /а:б = 1:1/ 

Широчина на фугите – мм 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

12 4.0         

13  3.5        

14   3.0       

15    2.6      

16     2.3     

17      2.0    

18       1.8   

19        1.7  

20         1.5 
 

 

 



 

Дълб. 

мм 

Дължина на Фуги-м.л запълнени с опаковка от 600 мл /а:б=2:1/ 

Широчина на фугите – мм 

 21 25 30 35 40 45 50 

10.5 2.70       

12.5  1.90      

15.0   1.30     

17.5    0.90    

20.0     0.75   

22.5      0.60  

25.0       0.48 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        с.Мрамор 1261, Индустриална зона  (бивше ТКЗС), ул. Църна бара,  

        тел: 02/929 35 03;0888 576338 www.asmatex.bg; office.asmatex@gmail.com 

 

 


