
    VIMABIT EMULSION /BITUPAST/  
БИТУМНО ПОКРИТИЕ – ВОДОУСТОЙЧИВА ЕМУЛСИЯ 

  
                                                                                   

 

Описание  

 

Устойчив водоразтворим, пастообразен на основата 

на специален качествен битум, смоли, еластомери и 

минерални стабилизатори. 

 

                                    

 

                      Производител: Vimatec – Гърция  

 

 

Свойства  
Полага се по студен начин върху хоризонтални и вертикални повърхности и има отлична 

адхезия върху всякакви материи /бетон, метал, дърво, зидария, азбестоцимент и т.н./. Когато 

изсъхне създава устойчива, лъскава, черна мембрана, която има отлична адхезия към 

повърхността, негорима, без миризма и не оцветява материалите, до които се допира. Не 

реагира на атмосферни влияния и има висока устойчивост на вода, влага, материали, 

предизвикващи корозия, висока концентрация на киселини и основи. /Атакува се от петролни 

разтворители/. Отличен материал за създаване на силна водоустойчива мембрана в комбинация 

със стъкло, полиестер и т.н. Основен материал за хидроизолация. 

Спецификации: ASTM D 1227-76, DIN 4117    

Сертификат: от C.L.P.W. 7107 и 7110/1137 

 

Технически характеристики  
Тегло на литър, гр     -  1,000 - 1,100  

Остатък от дестилация, %    -       40 - 60 

Съдържание на вода,  %    -       40 - 60 

Максимално време за изсъхване, часове  -          24 

 

Област на приложение  
 Хидроизолация на тераси, външни стени, подове. 

 Защита на основи, носещи стени, основи на мостове, подземни резервоари. 

 Антикорозионна защита на метални и дървени повърхности. 

 Поправки на стари изолации. 

 Защита на азбестоциментови продукти. 

 Защита на топлоизолация /създава пароизолация вътрешно и хидроизол. мембрана отвън/. 

 Хидроизолация  на хладилни инсталации. 

 Залепване на покривни материали /текстилни, корк и т.н./. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Начин на полагане  
Подготовка: Повърхността трябва да бъде суха, чиста от прах, остатъчни материали и т.н. Тя 

трябва да стане гладка, без неравности и грундирана с тънък слой от VIMABIT EMULSION 

/100 части VIMABIT EMULSION, 30-50 части вода/ или BITULAC PRIMER. 

Технология:  VIMABIT EMULSION се полага с четка, спрей или мече в две или повече 

покрития в зависимост от състоянието на основата. Всеки слой се полага напречно на 

предишния, който трябва да бъде изсъхнал. За да се създаде отблъскваща слънчевата светлина 

повърхност, последната мембрана се покрива с битумно-алуминиевата боя BITUAL. 

 

Разход на покритие  
Около 500 гр/м2 в зависимост от вида и предишния слой.  

Брой на покритията: 2-3. В комбинация с армировъчна мрежа: 3-4.  

Разтваря се с вода.  

Инструментите се почистват незабавно след употреба с вода и едва тогава с петролен 

разтворител.  

 

Опаковки и съхранение  
Кутии по 18 кг. Максимален период на съхранение - 12 месеца в добре затворени кутии на 

закрито. Да се пази от замръзване. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        с.Мрамор 1261, Индустриална зона  (бивше ТКЗС), ул. Църна бара,  

        тел: 02/929 35 03;0888 576338 www.asmatex.bg; office.asmatex@gmail.com 

 

 


