
 VIMABIT SPACHTEL /BITUMAC/  
БИТУМНО-КАУЧУКОВ МАСТИК ЗА СТУДЕНО ПОЛАГАНЕ 
  
 

Описание  

 

 

Полутечен  материал  от  специален  вид  пластичен  

битум,  минерални  влакна  и  синтетични  

пластификатори. 

 

                    Производител: Vimatec – Гърция  

Свойства  
Полага  се  лесно  и  просто,  по  студен  начин. Остава еластичен при ниски и високи  

температури (от -10С до +90С). Идеално  залепва  за  всяка  основа  /бетон,  метал,  зидария,  

азбестоциментови продукти, дърво и др./ BITUMAС  е с  висока устойчивост  на  вода, влага,  

течности, предизвикващи корозия, разтвори на киселини и основи, но се атакува от  петролни  

производни. 

 

Основни характеристики  
Сертификат от C.L.P.W.:7109/1172 (C.L.P.W.:Central Laboratory of Public  Works) 

Основни технически характеристики: 

Тегло  на  литър/гр     -     около  1 100 – 1 200  

Твърди  компоненти, %   -             80 - 90 

Устойчивост на  С    -     -20C до  +80C 

 

Области на приложение  
Запълване  на  фуги,  пукнатини,  канали  в  бетон и  зидария,  дървени  конструкции и  т.н. 

Полага се в хоризонтални и  вертикални  фуги  на  тесни  отвори  (върху  вертикални  фуги  на  

малки  отвори  е  препоръчително  да  се  използва  битумно-каучуков  мастик  BITUFILL 

/маджун/  при  топло  полагане). 

 

Начин на полагане  
Приготовление: Пукнатините, фугите, които  ще  се  запълват  с  BITUMAC трябва да бъдат 

сухи и добре почистени от прах и др. След това се грундират с VIMABIT PRIMER. 

Технология:  Когато  грундът  е  изсъхнал,  BITUMAC  се  полага  по  студен  начин,  така  

както  е  в  кутията,  с  шпатула  (мистрия  се  използува  когато  е  необходимо).  Мастикът се 

притиска  добре  във  фугата  докато  прилепне. 

Разход:  100 - 120 гр/м  при  фуга 1 см  х  1 см   

Почистването на инструментите става с керосин, бензин или др. подобни разтворители. 

 

Опаковки и съхранение  
Кутии 5 и 20 кг. Трайност - 12 месеца в добре опаковани кутии на закрито. Кутиите трябва да  

се съхраняват на хладно, далеч от огън. 
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