
                     VIMAFLEX  
ЕЛАСТИФИКAТОР 

  
 

Описание  

 

VIMAFLEX е еластомерна емулсия, която се използва 

като еластификатор за: циментов разтвор и по-

специално като еластификатор на WATERBLOCK, 

хидравлични лепила за плочки на циментова основа, 

цимент за създаване на еластичен свързващ разтвор. 

Крайният продукт, получен след добавяне на 

VIMAFLEX, има следните свойства: еластичност, 

много добра прилепваща способност, водоустойчивост, 

втвърдява се под вода. 

                          Производител: Vimatec – Гърция  

 

Области на приложение  
VIMAFLEX се използва като компонент Б за получаване на: 

 Eластично, водонепропускливо покритие с WATERBLOCK (компонент A) на места, 

където се очаква поява на пукнатини, дори при негативно налягане. 

 Хидравлични лепила (компонент A) за залепване на плочки върху повърхности от 

асфалт, дърво, метал или където се очакват големи температурни разширения (например: 

при подово отопление), динамични въздействия и др. 

 Тънка, еластична, изравнителна мазилка от цимент (компонент A) за фаянсови плочки, 

мраморни плочи и др. 

 

Указания за употреба  
Повърхността, върху която ще се нанася, да бъде гладка, здрава и добре почистена. 

Порьозните повърхности с голяма абсорбираща способност трябва да бъдат предварително 

навлажнени. VIMAFLEX се използува главно като Б компонент, заместващ една част или 

изцяло необходимото количество вода. Добавя се към компонент А в чиста кофа при 

непрекъснато разбъркване, докато добие вид на хомогенна смес. Препоръчва се повторно 

разбъркване след 5 минути. Инструментите се почистват с вода преди да са изсъхнали. 
 

Съхранение  
 Да се съхранява на места, където няма опасност от замръзване (в складове при температура 

над 5°С). 

 

 

Пропорции  
❑ Еластификация на WATERBLOCK 

а) Пълна еластификация 

WATERBLOCK се смесва с VIMAFLEX в съотношение 1,5 об.ч. WATERBLOCK : 1 об.ч. 

VIMAFLEX. В този случай VIMAFLEX изцяло замества водата, а разходът е 0,5 кг 

VIMAFLEX на 1 кг WATERBLOCK. 



б) Частична еластификация 

Смес от вода и VIMAFLEX в съотношение 1:1 се смесва с WATERBLOCK, както следва:  

- 2 об.ч . WATERBLOCK и  1 об.ч. смес от вода + VIMAFLEX 

- 4 обемни части WATERBLOCK и 1 об.ч. вода + 1 об. ч. VIMAFLEX. 

 Когато е необходима малка еластичност разходът на VIMAFLEX значително намалява. В 

този случай разходът е както  следва: 0,2 кг VIMAFLEX на 1 кг WATERBLOCK. 
 

❑ Еластификация на хидравлични лепила за плочки  

2 oб.ч. хидравлично лепило : 1-1,25 об.ч. VIMAFLEX или 

2,5 тегл.ч. хидравлично лепило : 1-1,25 об.ч. VIMAFLEX  

Повърхности с голяма абсорбираща способност трябва първо да се грундират с VIMAFLEX 

разреден с вода в съотношение 1:2 или с VIM-PRIMER. Разход на VIMAFLEX : 0,8-1,0 

кг./м2/мм 
 

❑ Еластификация на свързващ циментов разтвор 

1 об.ч. цимент : 1 об.ч. VIMAFLEX или 1,5 тeгл.ч. цимент : 1 об.ч. VIMAFLEX 

Разход: 0,6 кг VIMAFLEX + 0,9 кг цимент на 1м2 при 1 мм дебелина. 
 

❑ Еластификация на други материали 

При битумни емулсии VIMAFLEX се добавя в съотношение 3 об.ч. емулсия с 1 об.ч. 

VIMAFLEX. При бои и други покрития VIMAFLEX може да бъде използван в малки 

количества вместо вода, включително и за разреждане на боята преди полагане. 
 

 

Внимание  
Времето за втвърдяване на еластифицирания с VIMAFLEX разтвор може да се удължи 2,5 

пъти в сравнение с обикновен разтвор. В редки случаи (неабсорбираща повърхност без 

контакт с въздуха) втвърдяването може да продължи 6 дни. В този период покритието да се 

предпазва от дъжд, замръзване и др. 

 

Опаковки  
Пластмасови туби от 1, 5, 12, 20 кг и варели по 150 кг. 

 

Безопасност на труда  
Специални мерки не се налагат. Да се спазват изискванията на Правилника по безопасност 

на труда при изпълнение на СМР. 
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